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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Identifikační údaje stavby  

Název stavby  : Prodloužení veřejného vodovodu obce Šanov 

Rozsah stavby  : vodovodní řad – PVC DN 80 mm – 1 632,5 m 

Země  : Česká republika 

Kraj  : Jihomoravský 

Místo stavby  : Šanov 

Katastrální území  : k.ú. Šanov nad Jevišovkou 

Dotčené parcely  : 1130, 1333, 1406  

Charakter stavby  : novostavba technické infrastruktury 

Odvětví   : vodohospodářství 

Stupeň PD  : k vodoprávnímu řízení 

Termín zahájení výstavby  : 4 / 2011 

            ukončení výstavby  : 10 / 2011 

 

1.2 Identifikační údaje investora    

Název a místo investora   : Obec Šanov 

   Hlavní 65,  671 68 Šanov 

 

1.3 Identifikační údaje projektanta    

Zpracovatelé projektu stavby   : AQUAPROJEKT CZ s.r.o.   

     17. listopadu 19  

     669 02 Znojmo  

Vypracoval   : Petr Kuchařík  
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

2.1.1 Všeobecně 

Lokalita Emina zámku, do které má být vodovod přiveden, se nachází cca 2,5 
km severozápadně od obce Šanov.  

Investor stavby prodloužením vodovodního řadu umožní napojení výše zmiňovaného 
objektu a objektů nacházejících se na trase prodloužení vodovodu na pitnou vodu.  

  

2.2 Základní údaje o stavbě 

Jedná se o prodloužení veřejného vodovodního obecního řadu obce ŠANOV 
s napojením na zásobovací řad vodovodního systému obce Šanov. Touto výstavbou dojde 
k prodloužení stávajícího obecního vodovodu v řešené lokalitě “Emin zámek“. 

2.3 Základní požadavky na výstavbu 

Účelem stavby prodloužení veřejného vodovodu bude přivést pitnou vodu veřejným 
vodovodním řadem do lokality “Emin zámek“ s možností následovného napojení dalších 
objektů. Projekt řeší napojení na obecní vodovod. V letních odběrových špičkách hrozí dle 
dodavatele nedostatek vody ve vodovodní síti a tím pádem i výluka v dodávkách vody. Je 
doporučeno do objektu “Emin zámek“ instalovat akumulační nádrž, která pokryje přibližně 
dvoudenní spotřebu pitné vody.  

2.3.1 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Zajištění zásobení vodou a energiemi po dobu výstavby bude z přilehlých rozvodů inž. 
sítí, které se nachází v blízkosti staveniště. 

PRODLOUŽENÍ 

VODOVODU 
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2.4 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.4.1 Účel užívání stavby 

Jedná se vybudování technické infrastruktury umožňující napojení na veřejný vodovod 
objektu “Emin zámek p.o.“, který v současné době slouží jako objekt poskytující sociální péči 
duševně nemocným osobám.  Dále budou napojeny i ostatní objekty (rodinné domy apod.) 
nacházející se na trase prodloužení veřejného vodovodu. 

2.4.2 Etapizace 

Stavba není dělena na etapy.  

2.5 Orientační údaje stavby 

2.5.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

Vodovodní řad  “V“  PVC DN 80 mm:     1632,5 m 

Cena stavby :              2 554 500,0 Kč 

2.5.2 Pozemky dotčené výstavbou 

Pozemky dotčené stavbou prodloužení vodovodu:    

p.č. katastrální území vlastník – příslušnost hospodařit s 
majetkem 

druh 
pozemku 

způsob využití  

1130 
Šanov nad 
Jevišovkou Obec Šanov, 671 68 ostatní 

plocha 
ostatní 

komunikace 

1333 
Šanov nad 
Jevišovkou Obec Šanov, 671 68 ostatní 

plocha 
ostatní 

komunikace 

1406 
Šanov nad 
Jevišovkou Obec Šanov, 671 68 ostatní 

plocha 
ostatní 

komunikace 

Pozemky dotčené manipulačním pruhem: 

p.č. katastrální území vlastník – příslušnost hospodařit s 
majetkem 

druh 
pozemku 

způsob využití  

1354 Šanov nad 
Jevišovkou 

Česká republika, 
Lesy České republiky s.p., 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,  
Nový Hradec Králové 501 68 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1355 Šanov nad 
Jevišovkou 

Česká republika, 
Pozemkový fond České 
republikyHusinecká 1024/11a, Praha, 
Žižkov, 130 00 

orná 
půda 

- 

1381 Šanov nad 
Jevišovkou 

Česká republika, 
Lesy České republiky s.p., 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,  
Nový Hradec Králové 501 68 

lesní 
pozemek 

- 

2.5.3 Předpokládaný termín výstavby 

zahájení stavby:    4 / 2011 

ukončení stavby:     10 / 2011 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Popis stavby 

3.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jedná se o zásobení řešené lokality pitnou vodou. 

3.1.2 Hodnocení staveniště  

Staveniště se nachází v převážně mimo zastavěné území.  

V řešeném území trasy veřejného vodovodu se nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by 
byla třeba před zahájením stavby odstranit. 

3.1.3 Zdůvodnění stavby z hlediska dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a na využití území, především vyhl.č. 
137/1998, vyhl. 369/2001Sb.  a vyhláška č. 501/2006Sb. . 

3.1.4 Členění stavby na objekty 

Stavba bude provedena v jedné etapě a není členěna na stavební objekty. 

3.1.5 Přehled výchozích podkladů  

- požadavky investora akce 

- územní rozhodnutí č.j. 2572/2010 STU2 MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou 

- geodetické zaměření řešené lokality k.ú. Šanov 

- podklady o stávajícím průběhu inženýrských sítí vč. digitálního zaměření  

- katastrální mapa 

- rekognoskace terénu 

- mapy ČR 1 : 10 000, 1: 5 000 

- evidenční mapy nemovitostí 1 : 2 000 

- pochůzky v terénu 

3.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

3.2.1 Údaje o průzkumech geologických a hydrogeologických 

V řešeném území nebyl prováděn detailní hg průzkum v souvislosti se základovými 
podmínkami nebo hladinou spodní vody. Pro posouzení orientačních výkopových a 
základových podmínek sloužily údaje získané rekognoskací terénu a geologických mapových 
podkladů v měřítku 1: 50 000 a 1 : 25 000.    

Dle provedeného informačního průzkumu se jedná o skladbu zeminy z 
jílovitopísčitých štěrků špatně zrněných. Hladinu podzemních vod je možné očekávat 
v hloubce 2,0 m . Třídy těžitelnosti dle ČSN 733050 jsou uvedeny u jednotlivých vrstev v 
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petrografickém popisu. Procentuelní zastoupení jednotlivých tříd do hloubky 4,0 m bylo 
stanoveno následovně : 

 Zatřídění zemin lze předběžně stanovit jako následující: 

0,00 - 2,00 m  ........... soudržné zeminy tř. 3  .............  65 % 

2,00 - 4,00 m  ........... soudržné zeminy tř. 4  .............  35 % 

Zatřídění zemin je nutné brát pouze jako předběžné. V průběhu stavby může být 
zatřídění proměnné v závislosti na hloubkách výkopu. 

3.2.2 Údaje o ochranných pásmech, hranicích chráněných území, památky 

Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma podzemních i nadzemních inženýrských 
sítí v řešené lokalitě. Výstavbou technické infrastruktury dojde ke křížení nebo souběhu se 
zařízeními a vedením ve správě cizích organizaci. 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území s 
ochrannými režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo třeba 
odstranit. 

POZNÁMKA : Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedeni byly 
stanoveny dle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedeni technického vybavení. 

POZOR : Před započetím prací, je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců. 
Při pracích v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je  nutné dbát nařízení 
správců  těchto vedení. V projektu nelze  odhadnout všechny  možné komplikace vyplívající 
z nedostatku  podkladů  o přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na 
stavbě podle skutečné situace. 

3.2.3 Požadavky na zábor ZPF a PUPFL 

Požadavky na zábor ZPF nejsou žádné.  

Navrhovaná stavba veřejného vodovdu leží mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 
ale dotčeno bude jejich 50 m ochranné pásmo. Vzhledem k tomu je povolení výše uvedeného 
záměru ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění zákona, vázáno 
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů (státním podnikem Lesy České republiky) o 
využití území do 50 m od okraje lesa.   

Nedochází tedy k žádnému odnětí či omezení využívání pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, zábor z PUPFL (lesní půda) není tedy pro uvedený záměr nutný.  

 

3.2.4 Související stavby, bilance zemních prací, venkovní sadové úpravy 

Není třeba budovat žádné související stavby. 

3.3 Nakládání s odpady 

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně při 
havarijních situacích musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.  

Plně zodpovědný za nakládání s odpady během výstavby (třídění, správné ukládání a 
následné využití nebo odstranění ) je hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena 
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ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny 
povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.  

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a 
klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpady, 
které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do 2 skupin : 

• odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby 
• odpady vznikající při provozu ( řeší provozovatel ) 
 

3.3.1 Odpady vzniklé při výstavbě 

Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích 
prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a 
druhů.   

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během 
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Odpady vznikající při 
výstavbě a provozu sítí budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku materiálu. 

 

Odpady z přípravy a realizace stavby 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

02 01 03   Odpad rostlinných pletiv    O Příprava staveniště 

13 02 05 Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací 
oleje  

N Stavební práce 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O Stavební práce 

15 01 03 Dřevěné obaly O Stavební práce 

15 01 06 Směsné obaly O Stavební práce 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Stavební práce 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N Stavební práce 

17 01 01   Beton (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 01  Dřevo (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 03  Plast O Materiály z výstavby 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (odpady 
při realizaci vozovek)  

O Materiály z výstavby 

17 05 01 Výkopová zemina a/nebo kameny O Příprava staveniště, 
výkopy  

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03  O Příprava staveniště, 
výkopy 
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Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O Příprava staveniště, 
výkopy 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Materiály z výstavby 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Materiály z výstavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad (z provozu zařízení 
staveniště) 

O Materiály z výstavby 

  

3.3.2 Odpady vzniklé při provozu 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně budou předány jiné odborné firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb.).   

3.4 Údaje o provozu 

Provoz a údržbu nově vybudované části vodovou zajistí po jeho převzetí 
provozovatel vodovodní sítě v obci Šanov – Vodárenská akciová společnost, a.s. divize 
Znojmo. 

3.5  Bezpečnost práce 

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni 
a přezkoušeni ze znalostí BOZ. 

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních 
řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat 
platné ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 
11/2002 Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní 
prostředí), NV č. 362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky), NV č. 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci 
na staveništích), zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při 
činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.  

 

 

Znojmo, říjen 2010    Vypracoval :  Petr Kuchařík 

Přílohy: 

1. Vytyčovací koordináty 
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Prodloužení veřejného vodovodu – Řad “V“ 

NV.1  -1200628,121  -620152,641 

V.2  -1200565,552  -620222,792 

V.3  -1200526,422  -620264,924 

V.4  -1200512,662  -620280,788 

V.5  -1200491,606  -620309,988 

V.6  -1200471,009  -620347,734 

V.7  -1200466,848  -620362,145 

V.8  -1200441,465  -620404,059 

VHk.9  -1200371,155  -620469,423 

V.10  -1200313,071  -620521,483 

V.11  -1200252,227  -620577,937 

VHv.12 -1200174,586  -620650,102 

VHk.13 -1200114,304  -620705,691 

V.14  -1200077,642  -620739,689 

V.15  -1200035,004  -620779,008 

V.16  -1200030,258  -620773,862 

V.17  -1200016,163  -620785,057 

V.18  -1199955,175  -620819,415 

V.19  -1199896,545  -620857,657 

V.20  -1199840,825  -620889,142 

V.21  -1199733,612  -620951,443 

V.22  -1199691,708  -620978,721 

V.23  -1199643,487  -621007,194 

VHv.24 -1199600,088  -621032,024 

V.25  -1199582,696  -621027,383 

V.26  -1199521,390  -621005,785 

V.27  -1199481,308  -620990,215 

V.28  -1199401,068  -620951,711 

V.29  -1199385,846  -620942,103 

VHk.30 -1199377,368  -620921,802 

 

 

 


