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1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.1 Vodovod

Realizaci vystavby vodovodniho fadu zajisti investor zdsobovani objektu Emin zamek a
objektii na trase veiejného vodovodu.

1.2 Nadvrh vodovodnich radu
Napojeni bude provedeno na stavajici vodovodni fad (PVC potrubi DN 80 mm).

Vodovodni fad je navrzen v celkové délce 1632,5 m. PouZity materidl bude tlakové PVC
90 x 6,7 mm (DN 80 mm). Trasa vodovodniho fadu bude koordinovana s ostatnimi
stavajicimi 1 navrhovanymi inZenyrskymi sitémi.
osazuji podzemni hydranty Js 80 mm pii max. odstupu do 120 m. Dle revize nové CSN
730873 - zdsobovani pozarni vodou je predpoklad Qpredpoxi 5000 m>/rok = 13,7 m>/den = 0,50
/s a pozadované pozarni potrubi min. DN 80 mm. Hydranty a Soupata se v terénu oznacuji
orientacnimi tabulkami umisténymi na pfilehlych budovich piipadné¢ pak na orientacnich
sloupcich.

Celkem bude osazeno 5 podzemnich hydranti. Vodovod bude osazen sekEnim
Soupdkem, ktery umozni odstaveni useku vodovodniho fadu napf. v dob& poruch pii
zachovani pratocnosti potrubi v ostatnich ¢astech lokality.

V soubchu nad potrubim bude poloZen kovovy vodi¢ pro moznost pozdéjSiho vyhledani
nekovového potrubi.

Zpusob napojeni bude proveden dle postupu doporu¢enym vyrobcem PVC. Predpoklada
se napojeni vysekem - vyfiznuti Casti potrubi v délce pouzité tvarovky s nasazenim
ptirubovych pfechodek na stavajici potrubi a vsazeni tvarovky (viz obr dle podkladl vyrobce
potrubf).

1.3 Potieba vody

Dle vyjadfeni spravce (Vodarenska akciova spolecnost, a.s.) prodlouzené ¢asti vodovodu
k zamys$lenému zaméru, bylo uvaZzovéno s néasledujicimi parametry vodovodu:

- délka vodovodniho radu 1632,5 m
- profil vodovodniho fadu DN 80 mm
- predpokladany odb&r vody 5 000 m*/rok, 13,7 m*/den = 0,5 I/s

* AQUAPROJEKT CZ *
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- predpokladany tlak (hydrostaticky) 61,5 m vod. sloupce
- predpokladany tlak (hydrodynamicky) az 31,1 m vod. sloupce

Provozovatel doporucuje do objektu Emina zdmku umistit akumulaci, kterd pokryje cca
dvou denni potfebu vody.

1.4  Kvalita pitné vody

Voda v mistnim vodovodnim systému pln¢ vyhovuje pozadavkiim platné vyhlasky ¢.
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu a
rozsah a Cetnost jeji kontroly. Po dostavbé tento systém garantuje doddvky vody v potiebném
mnozstvi i tlaku dle potieb jednotlivych spottebist’.

1.4.1 MéFeni spotieby vody, provoz a adrzba

Vzhledem k charakteru vystavby vodovodniho fadu jako roz$ifeni stavajicich fadi do
feSenych lokality, zistavé tento jako souddst vefejného vodovodu obce Sanov a neni nutno
budovat zvlast’ Sachtu pro centrdlni méteni spotieby vody. Spotfeba vody obyvatelstva bude
méfena domovnimi vodoméry umisténymi ve vodomérnych Sachtich na jednotlivych
piipojkach pied nemovitostmi odbératelt.

Provoz a udribu nové vybudované cdsti vodovou zajisti po pievzeti provozovatel
vodovodni sité v obci Sanov — Voddrenskd akciovd spolecnost, a.s. divize Znojmo.

14.2 Vodovodni domovni pripojky

V ramci tohoto projektu nejsou primo Feseny, nebot’ jsou samostatnou stavbou
majitele pripojované nemovitosti, véetné zajisténi tizemniho souhlasu. Je nutno pocitat
s vysazenim domovnich piipojek z PE 1 (DN 25 mm) pro jednotlivé RD. Vodovodni
domovni ptipojky budou vytaZeny v délce od osy fadu az za silni¢ni obrubu pfip. chodnik.

Vodovodni piipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od odboceni
z vodovodniho fadu k vodoméru ptfipojeného pozemku nebo stavby. Odboceni s uzavérem je
soucdsti vodovodu. Vodovodni ptfipojka neni vodnim dilem (dle § 3 zdk. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich a dle § 55 zak. ¢. 254/2001 Sb. Zakon o vodach). Pro kaZzdou
zfizovanou nemovitost se samostatnym cCislem popisnym se zdsadné€ zfizuje samostatna
vodovodni ptipojka.

Ke vSem vodovodnim pfipojkdm bude instalovan identifikacni vodi¢ a to v celé délce
(tzn. od napojeni na vodovodni fad aZ po vodomérnou Sachtu). Vodi¢ bude vyveden do
piipojkového poklopu a na druhém konci do vodomérné Sachty s piesahem 0,5 m.
Vodovodni piipojky je nutno uklddat v dseku od mista napojeni az po soukromy pozemek
nebo az po vodomérnou Sachtu do chrani¢ek. Chranicka musi byt provedena jako souvisla.
Navrhovanym materidlem pro chranicku mize byt PE nebo PVC. Pro vodovodni ptipojku
DN 25 musi byt minimalni vnitini primér chranicky 70 mm. Pii spojovani chranicek je tieba
dbét na to, aby spoj nezuZoval vnitini profil.

Pro vodovodni pfipojku DN 25 , kde je vodomérna sestava umisténa ve vodomérné Sachté
pred nemovitosti, je nutno pouZzit chranicku:

- vnitfniho profilu 70 mm do 15,0 m

- profilu 80 mm pii délce piipojky od 15,0 m do 30,0 m

* AQUAPROJEKT CZ *



ProdlouZeni vodovodu Dokumentace k vodoprdvnimu rizeni 6

Napojeni vodovodnich piipojek na vodovodni fad DN 80 mm bude provedeno navrtacim
pasem, dle pozadavkl spravce vodovodni site.

SESTAVA -P01- DOMOVNI PRIPOJKA

Navrtavka pod tlakem
Zemni Zemni
souprava souprava
varianta A varianta B
teleskopicka

Tabulka pouZitych prvki

Zdvitové vystupy navrt pasit musi byt 2

1.4.3 Vodomérné vodovodni Sachtice

Budou provedeny tak, aby byly pfistupné pracovnikiim sprdavce vodovodu k odectiim
vodomeért, piip. 1 k dalsim operacim k ovladani provozu pfipojky. Vodomérna Sachta je
soucdsti vodovodni ptipojky. Musi byt vybudovana tak, aby byla chranéna proti vnikdni
vody, plyni a necistot, musi byt odvodnénd do 1 mista k vybrani, vétratelnd a bezpecné
piistupnd tak, jak je detailné uvedeno v projektu. Vnitini rozméry vodomérné Sachty jsou
minimalné¢ 900 x 1200 x 1600 mm, v pfipadé sdruzené vodomérné Sachty pro 2 piipojky je
minimalni rozmér vodomérné Sachty 1200 x 1200 x 1600 mm .

* AQUAPROJEKT CZ *
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2 OBECNE PODMINKY VYSTAVBY VODOVODU

Navrzené objekty musi spliovat vSeobecné pozadavky pfi ndvrhu a realizaci
vodovodnich fada pro vefejnou potiebu, piipojek a objektli na vodovodni siti, jejich oprav,
prelozek a rekonstrukci na tzemi obce Sanov, dle pozadavki a podminek standardd
provozovatele téchto siti, Vodarenské akciové spole¢nosti a.s., divize Znojmo.

Stavba tohoto vodovodu je linearni stavbou a prostor staveniS$té zahrnuje celou trasu
zasobovaciho fadu v §ifi max 5 m.

2.1 Dodavatelsky systém

Stavba bude realizovdna dodavatelskym zplsobem, pficemz dodavatel bude vybran u
této stavby vybérovym fizenim investorem.

2.2 Zadkladni ieSeni zafizeni stavenisté

Vlastni stavebni dvir bude budovén jako oploceny sklad trubnich materidli na pozemku
investora, ktery pro dany ucel vycleni investor. Pro skladovani dalSiho pomocného materidlu
bude dodavateli poskytnuta moznost instalace lehké prenosné buiikky v oploceném prostoru a
déle rovnéz osadit buiiku - napt. UNIMO se zdkladnim soc. vybavenim.

2.3 Standardy pro vodovodni sité a vodovodni piipojky

Standardy pro vodovodni sit¢ a vodovodni piipojky (viz www.vodarenska.cz, divize
Znojmo), jsou zpracovany jako zdvazny typovy podklad pracovnikim VAS, a.s., divize
Znojmo na vSech stupnich pracovniho zatazeni. Dale jsou urCeny vlastnikiim vodovodd,
projektantiim, investorim a dodavatelskym firmdm pro navrhovéni a realizaci vodovodnich
fada v regionech, kde jsou provozovany vodovody pro veiejnou potiebu spoleCnosti VAS,
a.s., divize Znojmo.

Standardy jsou zdvazné pro vodovodni sit€¢ a objekty, které provozuje ( nebo je bude
provozovat) VAS, a.s., divize Znojmo.

Pfi zpracovani standardii bylo pfihlédnuto k moznosti pouzZivani novych materidli a
novych technologii pfi vystavbé a dale se vychézelo ze Zakona o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu ¢. 274/2001 Sb.ve znéni pozdéjSich piedpist, provadéci vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii, ze Zdkona o ochrané vefejného zdravi C.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi a provadéci vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. O

pozadavcich na pitnou vodu ve znéni pozdéjSich predpist.
Povinnosti vlastnika stanovuje Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu
¢. 274 /2001 Sb.

2.4 Situacni a vyskové vedeni vodovodniho iadu pro verejnou potiebu

2.4.1 Zasady pro vedeni trasy vodovodniho Fadu

1. Trasa vodovodniho fadu bude vedena tak, aby byl zajiStén dal$i rozvoj izemi a bude
navrhovéna prednostné jako zokruhovana.

2. Trasa nového vodovodniho fadu bude navrhovdna ptednostné ve vefejnych
prostranstvich ve vlastnictvi mésta, obce, krajského ufadu, eventuelné statu a ddle po
pozemcich vetejné piistupnych.

* AQUAPROJEKT CZ *
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Je nutné:
® Dodrzovat ochrannd pasma vodovodniho fadu

e K veskeré stavebni Cinnosti, terénnim Upravdm, vysazovani trvalych porosti a
provadéni skladek v ochranném pdsmu vodovodu na pozemku si vlastnik pozemku
vyzada stanovisko provozovatele a toto bude respektovat.

® Pozemek, ve kterém je ulozen vodovodni fad, bude oplocen pouze po vydani
souhlasného stanoviska ze strany vlastnika vodovodu a bude k nému zajistén trvaly
pristup (pokud mozno vcetné ptijezdu mechanizace za ucelem oprav poruch) v
souladu s ustanovenim § 7 zdkona ¢. 274/2001 Sb. pro pracovniky VAS, a.s. Tito
budou opriavnéni na soukromy pozemek vstupovat za tucelem opravy poruch,
manipulace s armaturami, provadéni kontrol provozniho stavu vodovodnich
zafizeni bez predchoziho upozornéni majitele pozemku. Pfi pldnovanych
vykopovych pracich bude majitel pfedem upozornén (nevztahuje se na poruchy
vodovodi) a po ukonceni praci bude pozemek uveden do plvodniho stavu
nakladem provozovatel vodovodu, pokud se nedohodnou jinak

3. Pii dodrzeni priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodniho fadu pfednostné
navrhovdna mimo komunikaci. Bude dodrzovat zejména CSN 75 5401 ,Navrhovani
vodovodniho potrubi®, CSN 73 6005 ,Prostorové uspotradani siti technického
vybaveni®, ochrannd pdsma vodovodnich fadi dle § 23 zdk.c. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich (viz kap.7.) a vyhlasky pitisluSnych mést a obci.

4. Vodovodni fady budou navrhovany tak, aby bylo mozné pouZzit mechanizaci jak pii
opravé¢ poruch, tak i dodatecnych vykopovych pracich (odbocky, piipojky, osazovani
mgéfidel, obnovy vnitinich vystylek, apod.).

5. Poloha navrhovaného vodovodniho fadu musi ve vztahu k ostatnim sitim (kfiZzeni a
soubéhy) splitovat normu technického uspoiddani siti technického vybaveni CSN 73
6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Podle této normy je nejmensi
kryti vodovodniho fadu v zastavéném uzemi minimdlné€ 1,50 m. Jiné vySky kryti lze
v odiivodnénych piipadech a pfi respektovani CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich
potrubi projednat se sprdvcem vodovodni sité. Pii kiizeni vodovodniho potrubi
s ostatnimi sitémi je nutno dodrzet rovnéz nevyhnutné hygienické pozadavky. Jiné
feSeni je nutno projednat individualné.

6. Prekonava-li trasa vodovodniho fadu terénni piekazky (vodoteCe, komunikace, drazni
télesa) a je nutné zvysit hloubku kryti nebo vyrazné naruSit ochranné pdsmo
navrhovanych vodovodnich fadli vzhledem ke stdvajicim stavbam, navrhuji se
vodovodni fady do prichozich kandlli, Stol nebo chranicek. Kazdy piipad je nutné
fesit individudlné.

7) Podchod pod vodoteci — bude feSen individudlng pfi projednavani PD.

8) Vodovodni potrubi do DN 200 je nutné klast ve sklonu minimalné 3 %o, u potrubi DN
200 az DN 500 ve sklonu minimdlné 1 %0 a u potrubi DN 600 a vic ve sklonu
minimalné 0,5 %eo.
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2.5 Obecné podminky vystavby vodovodii

2.5.1 Vytyceni stavajicich vodovodi

Pred zahdjenim stavby objednd investor stavby vytyceni stdvajicich vodovodii na
staveniSti, popf. kontrolu ovladatelnosti vodovodnich armatur u provozovatele vodovodni
sité (viz. Kontrola ovladatelnosti armatur).

2.5.2 Predani dokumentace

Pred zahdjenim stavby pfedd investor jeden vytisk realizacni dokumentace na VAS, a.s.,
oddéleni provozné technickych ¢innosti.

Pokud bude dozorem stavby povéten pracovnik VAS, a.s., bude tento pracovnik zvan ke
vsem zkouskdm potrubi a budou s nim projednavany podminky propoji a odstavek vody. V
piipad¢ jiného dozoru stavby bude nutné zvat piislusného pracovnika provozu vodovodu
VAS, a.s.

2.5.3 Manipulace na vodovodni siti

Veskeré manipulace na vodovodni siti mohou provadét pouze opravnéni pracovnici
VAS, a.s. Manipulovat armaturami na vodovodni siti mohou pracovnici zhotovitele pouze za
ucasti obvodového technika VAS, a.s. Vyjimkou jsou havarijni stavy.

Havarijni stavy - v pfipadé havéarie budovaného vodovodu nebo vodovodu jiz
provozovaného uvédomi zhotovitel neprodlené centrdlni vodohospodaisky dispeCink VAS,
a.s. Ve zvlast naléhavych piipadech mohou podle pokynti dispeCera uzaviit poruseny usek
potrubi pracovnici zhotovitele.

2.5.4 Vysazovani odbocek, propoje

Pokladka vodovodu musi byt provedena dle projektové dokumentace ( musi byt
dodrzeno: sitka ryhy, podsyp, obsyp a dalsi).

Po uloZeni vodovodniho fadu bude provedena tlakova zkouSka, desinfekce a proplach. Po
obdrzeni kladného vyjadieni laboratofe VAS, a.s. ke kvalit¢ vody odebrané vzorkovatelem
laboratofe z potrubi mohou byt provedeny propoje na stdvajici vodovodni sit. Platnost
rozboru vody je 14 dnti. Do té doby musi byt potrubi zprovoznéno, jinak pozbyva potvrzeni o
nezdvadnosti platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a novy laboratorni
rozbor. Rozbor se provadi v rozsahu pozadovaném platnymi vyhldSkami (napf. vyhldska
252/2004 Sb. v platném znéni — kraceny rozbor - s pfipadnym piihlédnutim k pouZzitému
materidlu na vodovodni fad).

Je rovnéZ mozné vysadit nejprve odbocku se Soupdtkem a teprve potom pokraCovat
s poklddkou vodovodniho fadu. Podminkou vSak je, aby Soupitko odbocky bylo trvale
uzavieno. Odbér vody z tohoto vodovodniho fadu za Soupdtkem pro potieby tlakovych
zkousek ¢i proplachii bude moZny pouze prostiednictvim ndstavce s vodomérem a odebrané
mnoZzstvi bude investorovi fakturovdno podle platnych cen vodného poptf. i stocného.
Nepovoleny odbér vody bude povazovan za jeji odcizeni. Propojeni nového vodovodu bez
potvrzeni o nezdvadnosti vody bude kvalifikovino jako ohroZeni kvality vody ve
vodovodnim systému a pii naplnéni skutkové podstaty i jako trestny ¢in obecného ohroZeni.

Zhotovovani propoji vyZaduje zasah do stavajici vodovodni sité s piimym dopadem na
zasobovani vodou. Vzhledem k tomu, Ze za obnoveni doddvek vody je vici svym

* AQUAPROJEKT CZ *



ProdlouZeni vodovodu Dokumentace k vodoprdvnimu rizeni 10

zékaznikiim odpovédna VAS, a.s., mohou zdsahy do stdvajici vodovodni sité vyzZadujici
odstavku vody, vykondvat pouze pracovnici VAS, a.s., ptipadné zhotovitel za piimé asistence
(dozoru) VAS, a.s. Jinym subjektiim neni zasahovani do stdvajici vodovodni sité povoleno.

Planované preruSeni doddvky vody do napojenych nemovitosti, sd€li zhotovitel stavby
provozovateli 20 dni piedem, provozovatel na zdklad¢ tdaji od zhotovitele stavby ozndmi
preruseni dodavky vody odbératelim nejméné 15 dnli pfed zahdjenim odstavky ve smyslu
zdkona ¢. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajisti na objedndvku prostfednictvim provozu
vodovodli VAS, a.s. ndhradni zdsobovani postizenych odbérateld. Obnoveni dodavek vody
musi byt provedeno v oznameném terminu.

2.5.5 Ochrana vodovodniho fadu

Po dobu vystavby vodovodu budou pfistupny vSechny armatury na novém i stavajicim
vodovodu a zajistén trvaly pfistup pracovnikiim VAS, a.s. k vodovodnimu zatizen{ za tcelem
oprav a udrzby. Pii poSkozeni armatur stidvajictho vodovodniho fadu bude ndhrada Skody
vymdhdna na zhotoviteli. Pfi hrubé nedbalosti zhotovitele pozddd VAS, a.s. o zastaveni
stavby a ptipad bude feSen piisluSnym vodopravnim tradem popf. stavebnim ufadem, ktery
vydal stavebni povoleni.

2.5.6 ZruSeni starého vodovodniho radu

Zpusob zruseni starého vodovodniho fadu musi byt uveden v projektové dokumentaci
stavby. Pfednostné¢ budou demontovdny nadzemni znaky vodovodniho fadu. Litinové a
ocelové trouby budou odvezeny do vykupny druhotnych surovin, ostatni materidly budou
likvidovany dle zdkona o odpadech. Provozuschopné ¢asti vodohospodarského dila budou na
vyzvani preddny VAS, a.s. Bude — li zruSeny vodovodni fad ponechédn v zemi, bude potrubi
zalito cementopopilkovou smeési pii profilech DN 200 a vice. Jeho konce budou v kazdém
misté preruSeni zaslepeny, popf. zabetonovény, hydranty demontovédny, Sachty demolovany a
veskeré poklopy armatur a Sachet odstranény a to vcetn¢ orientacnich tabulek.

Demolice Sachet zahrnuje vybourani stropd, stén, popiipad¢ zdkladovych desek vcetné
odvezeni vybouraného materidlu na povolenou sklddku a zasypani vzniklého prostoru
zeminou, hutnénou po vrstvich tl. 50 cm a dpravou terénu dle okoli.

2.6 Vodovodni rady

2.6.1 Pokladka potrubi

Vodovodni potrubi bude ukldddno podle platnych odbornych ptedpisii vyrobcl potrubi a
podle vyhlasky 428/2001Sb., kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich.

s M Vs

UloZeni potrubi tesi projektova dokumentace. PoZaduje se, aby potrubi bylo uloZeno na
piskovy podsyp tloustky min. 50 mm ( pokud vyrobce udava vyssi, plati tato) a obsypava se
stejnym materidlem do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi.

Sitku ryhy uréuje vzorovy vykres v projektové dokumentaci ( vzdélenost mezi vné&j$im
licem potrubi a st€énou vykopu nesmi klesnout pod 250 mm).
2.6.2 Materialy vodovodnich radi

Na vodovodni sit’ v provozovani VAS, a.s. mliZe byt pouZita fada trubnich materidli
zvolenych podle intenzity dopravniho zatizeni komunikaci, zpusobu uloZeni, agresivity
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prostiedi, vyskytu bludnych proudti, provozni dualezitosti vodovodniho fadu apod.. Pfi ndvrhu
novych fadu je nutné piihlizet k pouzitym materidlim v okolni vodovodnf{ siti.

Pro vodovody, pielozky a rekonstrukce se v soucasnosti pouzivaji nasledujici materidly:

Tvarna litina (TLT) - oproti Sedé litiné ma vyrazné lepsi mechanické vlastnosti a diky
vnitini cementové nebo polyuretanové vystelce také lepsSi vlastnosti hydraulické. Vnitini
vystelka md také zna¢ny vliv na kvalitu dopravované vody. Proto budou pouzivéiny roury z
tvarné litiny s vnitini vystélkou z vysokopecniho cementu (nebo PUR) a vnéjsi ochranou ze
slitiny Zn+Al v mnozZstvi 400g/m2 + uzaviraci epoxidovy povlak v sile 100 mm nebo PUR.
Do mist s bludnymi proudy je nutné pouzit potrubi s tézkou antikorozni dpravou. Tésnici

krouZek u rour bude proveden z EPDM.

PE - je nekovovym materidlem, vhodnym jak na distribu¢ni fady, tak na nejraznéjsi
shybky, podchody, kde l1ze vyuZit poddajnosti trub. U tohoto materidlu je zejména nutno dbat
na kvalitni piskovy obsyp potrubi a kvalitu svafovani trub. Zasadné¢ muze byt pouZito pouze
HDPE 100. Urceni tlakové fady se navrhuje dle konkrétnich podminek.

PVC - je nekovovym materidlem, pouZivanym tradi¢né na vodovodni sité. I kdyz se

vSeobecné pouzivd pro svoji snadnou montdz a niZsi cenu, doporucuje se pouZivat pouze v
ramci doplnéni stavajicich siti z PVC nebo v objektech.

Ocel — v dnesni dob¢ lze pouZzit pouze vyjimecné na provizorni kratkodobé pielozky v
ramci stavby.

Sklolaminat — je nekovovym materidlem, s velmi vyhodnymi hydraulickymi a
antikoroznimi vlastnostmi. MoZnost zhotoveni netypickych shybek diavd moZznosti Sirokého
pouZiti zejména v oblastech vyskytu bludnych proudd nebo na dlouhych ptivadécich.

Atypické tvarovky, shybky velkych profili nebo vystrojeni objekti mohou byt
zhotovovény z nerezové oceli.

Nejmensi mozny profil potrubi pro fad vefejného zdsobeni pro vodovody, kde neni
pozadovand pozarni voda, je DN 80 tj. pro PE a PVC ¢ 90 mm. Minimaélni tlakovéa fada pro
plasty je SDR 17 nebo PN 10, v pfipad¢ potieby vyssi.

2.6.3 Identifika¢ni vodi¢ a markery

Pro pozdé&jsi vyhledani trub se na vrchol potrubi ptfipevni po cca. 5 metrech identifikacni
vodi¢ o priifezu nejméné 4mm? Cu. PakliZe je nutné jeho napojovani, provadi se pajenim
nebo lisovanim (zdsadné se nespojuje svorkami) a pokud mozno v poklopech armatur. Spoj
musi byt dikladn€ izolovéan proti plisobeni vlhkosti (smr$tovaci izola¢ni buZirkou a navic
previnutim izolacni PVC péaskou). Pokud je vodi¢ ulozen v mokrém prostiedi, je tfeba
takovyto usek poloZit bez napojovani a pfitom ditkladn¢ kontrolovat moZné poskozeni izolace
vodice. Jestlize je to nevyhnutelné, je tieba toto misto velmi diikladné zaizolovat. Piipadné
zkraty proti zemi zna¢n¢ znesnadnuji az vylucuji pozd¢jsi vytyCovani a jsou rozpoznatelné pii
kontrole identifika¢niho vodic¢e. Takovyto vodi€ je pak v protokolu oznacen jako nefunkéni.
Soucésti kontroly identifika¢niho vodice je vizudlni kontrola vSech spoju jesté pied zahozem.
Identifika¢ni vodi¢ musi byt vyveden do kazdého Soupatkového i hydrantového poklopu.
Nesmi byt omotan kolem ovladaci ty¢e zemni soupravy — pfi manipulaci se Soupaty dochazi
k jeho utrZeni. Ukonceni identifika¢niho vodice v poklopech musi byt provedeno s patiicnou
rezervou (min.50 cm nad terén). Viz. ptiloha 12.

Pozn.: Soucasti dodavky stavby musi byt ke kolaudaci pfeddno geodetické zaméteni
vodovodu dle smérnice VAS, a.s. — ¢ 7/1999 ,,O0 vyhotoveni geodetické dokumentace
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skutecného provedeni staveb (pfed zasypdnim, vcetné¢ vySkového zaméfeni). Soucasti
zaméteni musi byt i zaméfeni jednotlivych markerti (pokud jsou pfi stavbé poloZeny) véetné
popisu oznaceni (lom, kiiZen{ siti).

2.7 Armatury

Pfi zfizovani novych parkovacich mist, resp. pii budovani nového vodovodniho fadu
musi byt vhodnym zpiisobem (napi. vodorovnym znacenim, vySkové odliSenou plochou)
zabranéno parkovani motorovych vozidel na poklopech armatur.

2,71 Hydranty podzemni
Navrhované hydranty musi spliiovat nasledujici pozadavky:
® materidl — tvarna litina
¢ vngj§i 1 vnitini epoxidovy povlak dle t€Zké protikorozni ochrany, dozorovany GSK
® po uzavieni nulové mnoZstvi zbytkové vody
® vymeéna té€sniciho pistu hydrantu pies hydrantovy poklop (bez vykopovych praci)
e zaruka vyrobce na ovladatelnost 10 let
e litinovy poklop

Standardné bude pouzivana sestava podzemni Soupé DN 80 (100) + hydrant DN 80 (100)
s jednoduchym uzdvérem (viz. ptiloha 2).

V piipadé vyskytu vyssiho zdkalu vody budou na koncovych fadech vodovodii pouZzity
plné prato¢né hydranty (viz. piiloha 3).

Po dohodé¢ je moZno pouZiti dvoj¢innych hydrantl (viz. piiloha 4) ), bez bezprostiedné
predfazeného Soupatka a to za splnéni nésledujicich predpokladii:

¢ vodovodni fad bude profilu DN 80 nebo DN 100

¢ na vodovodnich fadech DN 100 budou v tdsecich po 300 m osazena sek¢ni
Soupatka

¢ na vodovodnich fadech DN 80 budou v dsecich po 500 m osazena sek¢ni Soupatka

2.7.2 Hydranty nadzemni
Navrhované hydranty musi spliiovat nasledujici pozadavky:
® materidl — tvirnd litina nebo nerez
* vngjsi 1 vnitini epoxidovy povlak dle t€Zké protikorozni ochrany, dozorovany GSK
¢ po uzavieni nulové mnoZstvi zbytkové vody
¢ nadzemni ¢ast musi odoldvat UV zdreni
e vymeéna tésnictho pistu hydrantu pres télo hydrantu (bez vykopovych praci)
¢ stanovené lomové misto v piipad¢ narazu
e zaruka vyrobce na ovladatelnost 10 let

¢ pnadzemnimu hydrantu bude piediazeno Soupé¢ vzdy
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Hydranty musi spliiovat podminky pro udéleni znacky CE a platné hygienické zdkony.

2.7.3 Soupitka

Navrhované hydranty musi spliiovat nasledujici pozadavky:

materidl (télo + viko) - tvarna litina

vngj$i 1 vnitini epoxidovy povlak dle t€Zké protikorozni ochrany, dozorovany GSK
vieteno z nerezové oceli s vilcovanym zdvitem, ostatni materidly z nerezu

tésnéni vietene z vnitini strany zpétné, jazyckové

mekee tésnici klin — celovulkanizovany

vedeni klinu musi byt opatfeno kluznym materidlem

hladky pritoc¢ny profil

zéaruka vyrobce na funkci 10 let

Na uzavéry lze pouzit libovolného vyrobce, ktery splituje vySe uvedené poZzadavky.

2.7.4 Zemni soupravy

Navrhuji se v provedeni tuhém nebo teleskopickém, musi spliiovat nésledujici
pozadavky: ovlddaci ty¢ s antikorozni povrchovou tpravou, chrdnéna proti vniknuti necistot a
pevné spojend se Soupatkem.

2.7.5 Automat. vzdusniky

Na vSech fadech s tlakovym reZimem proudéni v nejvyssich mistech nivelety. Musi
splnovat nasledujici poZadavky:

materidl téla - tvarnd litina s vnéjSim i vnitinim epoxidovym povlakem dle tézké
protikorozni

ochrany, dozorovany GSK nebo z odolného plastu (POM)
ostatni dily z nerezové oceli nebo plastu

pracujici samocinné

funkce zavzdusiovaci i odvzduSiiovaci

moZnost snadné demontéze a ¢iSténi

do skruZzi i v provedeni zdkopovém — tj. odvzdusnovaci souprava ve vlastnim krytu
s odvodnénim, mozZnost vyjmuti z krytu s automatickym uzavienim piistupu vody

2.7.6 Regula¢ni armatury

Navrhuji se dle provoznich potieb a pozadavku individudlné.

2.7.7 Domovni pripojky

Soupdtkové uzdvery- litinové : - navrhuji se ve mésté Znojmé a méstskych &dstech
Znojma, v obcich se navrhuji ve vSech komunikacich. Musi spliiovat tyto parametry:
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e materidl téla - tvarna litina s vné&jSim i vnitinim epoxidovym povlakem dle tézké
protikorozni

e ochrany, dozorovany GSK
¢ Soupdtkovy uzavér s vietenem z nerezové oceli a vilcovanym zdvitem
e ostatni materidly nerezové, mékce tésnici klin

* integrované napojeni na PE potrubi pfipojky mechanickym nastrénym spojem se
zajisténim tahovych sil

Soupdtkové uzdvéry - plastové : - navrhuji se v obcich v chodnicich a zatravnénych
plochich. Musi spliiovat tyto parametry:

¢ materidl t€la — plast (POM)

e vieteno z nerezové oceli a valcovanym zdvitem
® ostatni materidly nerezové

* mckce tésnici klin

¢ napojeni na PE potrubi ptipojky mechanickym ndstrénym spojem se zajiSténim
tahovych sil

Navrtdvaci pasy — litinové dily z tvarné litiny s vn€j$im i vnitinim epoxidovym povlakem
dle tézké protikorozni ochrany, dozorovany GSK, kovové dily z nerezové oceli. Varianty :

e celolitinové pro rizné materidly trubnich systémi pro navrtavku bo¢ni i vrchni pod
tlakem typy (u past pro PVC a PE potrubi vyhradné¢ toto celolitinové provedeni)

e litinové s nerezovym timenem pro razné kovové materidly trubnich systému pro
navrtavku bo¢ni i vrchni pod tlakem typy, nesmi se pouzivat na potrubi z PE a
PVC.

Piipojkova sestava musi tvofit kompaktni celek s minimdlnim mnoZstvim zavitovych
spojti a od jednoho vyrobce.
2.7.8 Tvarovky

Potrubi 7 tvdrné litiny - tvarovky budou pouZzity z tvarné litiny s cementovou,
polyuretanovou nebo epoxidovou vystelkou, nejlépe od stejného vyrobce jako jsou trouby.

Potrubt z PE - Pro PE potrubi 1ze pouZit ptirubovych tvarovek z TLT, elektrotvarovek,
piip. tvarovek s mechanickym spojem (viz 5.3.2. - Spojovéani trub).

Potrubi z PVC — tvarovky z PVC doporucujeme pouZit dle vyrobce trub.
Potrubi ze sklolamindtu — origindlni sklolaminatové tvarovky nebo nerezové, u materidlu
Hobas do DN 500 vcetné Ize vyuZit (s vyjimkou shybek) tvarovky z tvarné litiny.

2.8 Technicke iesent vodovodii

2.8.1 Osazovani armatur

Soupdtka - Pro uloZeni do zemé& budou pouZita Soupédtka s kritkou stavebni délkou.
,Kratkd“ Soupdtka (F4) lze dale pouzit v armaturnich Sachtich, kolektorech a prostorové
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omezenych objektech.V téchto omezenych prostorech lze pouzit rovnéZ kombinované
armatury s odbockou.

Soupdtko nebo uzaviraci klapka uloZené do zemé& budou opatfeny originlni
teleskopickou zemni soupravou s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v ptipadé
osazeni do nezpevnénych ploch odlazdény fadami kostek, na plose min. 50 x 50 cm,
osazenych do betonu nebo budou zejména na exponovanych mistech, chrdnény betonovou
skruzi vyplnénou po horni okraj Stérkem piip. doplnénou orienta¢nim sloupkem.

Existenci a umisténi uzdvéru musi signalizovat orientacni tabulka modré barvy, umisténa
na blizkém pevném podkladé nebo na orientacnim sloupku. Tabulka musi obsahovat idaj o
velikosti uzdvéru a piislusnych vzdalenostech dle CSN 75 5025 ,, Orientaéni tabulky
rozvodné vodovodni sité*.

Uzly s témito uzavéry budou feSeny pomoci A-kust, popt. T-kust. Jiné feSeni musi byt
odsouhlasené povéfenym pracovnikem VAS, a.s. — provozovatelem.

Vzdusniky (odvzdusnéni potrubi)

- v intravildnu: k odvzdusnéni se na vodovodnich fadech v intravildnu pouzivaji
predev§im podzemni hydranty osazené na odbockdch potrubi vzhiru. U hydrantl s
dvoj¢innym uzdvérem na rozvodnych fadech nizSi dulezitosti nemusi byt pifediazené
Soupétko. Je nutno dbat na viditelné oznaceni.

- v extravildnu: jsou osazovany automatické odvzdusnovaci a zavzdusSinovaci ventily
(soupravy) potiebného vykonu (bez nutnosti osazeni do samostatnych Sachet) na odbockach
osazenych vzhlru, s naslednym kolenem a Soupatkem, vyvedené do ochrannych betonovych
skruzi vyplnénych Stérkem po horni okraj a doplnénych orientatnim sloupkem. Na
pozemcich vyuZivanych pro zemédélské ucely budou skruze chranény kamennym valem po
celém obvodu skruze.

V piipad¢ nutného zatazeni automatického odvzdusnéni ve zpevnéném terénu je mozZné
osadit odvzduSnovaci a zavzduSnovaci soupravu chranénou pfisluSnym litinovym poklopem
srovnanym s povrchem terénu.

Kalosvody (vypusteni potrubi)
v intravildnu ( pfednostné podzemni hydrant ) :

- do profilu DN 200 budou podzemni hydranty osazené na bo¢ni odbocce s prediazenym
Soupatkem se zemni teleskopickou soupravou. nad profil DN 250 vcetné je podzemni hydrant
osazovan na odbocce otofené dolli s predfazenym Soupdtkem a se zemni teleskopickou
soupravou.

v extravildn ( pfednostn¢ kalosvodny objekt ) :

- do profilu DN 200 v¢etné jsou kalosvody osazovany na bo¢ni odbocce s predifazenym
Soupitkem se zemni teleskopickou soupravou s navazujicim odkalovacim potrubim s
odvodnénim ukon¢enym volnym koncem.

- nad profil DN 250 vcetné je kalosvod osazovan na odbocce otoc¢ené dolu s piediazenym
Soupétkem a s navazujicim odkalovacim potrubim.

Podzemni hydrant pro ucely proplachu a vypusténi potrubi se osazuje vzdy na konci
fadu.
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Hydranty:

Nadzemni hydranty - Pokud bude pozadovdno orgdny HZS osazeni nadzemnich
hydranti, bude pouzito objezdovych typii s definovanym lomem napojenych na fad vzdy pies
uzaviraci Soupatko. Plocha kolem hydrantu bude zpevnéna dlaZbou na ploSe cca 1 x 1 m.

Podzemni hydranty — Mimo vySe uvedenych piipadi k odkalovani a vypousténi potrubi
se podzemni hydranty osazuji t€Z na vodovodnich rozvodnych sitich pro pozarni vyuZziti
podle platného znéni CSN 73 0873 , Zasobovani pozirni vodou*. Rozhodujici je vzdalenost
hydrantu od objektu a druh objektu z hlediska pozarniho zabezpeceni (viz. tab. 1). Osazuji se
na bo¢ni odbocce s prediazenym Soupatkem.

2.8.2 Spojovani trub
Zpusob spojovani trub je ve vetsing piipadl predepsan piisluSnym vyrobcem.

Trouby z tvdarné litiny - Zdkladnim typem spojeni litinovych trub jsou spoje hrdlové
tésnéné elastickym krouzkem a piirubové s plochym tésnénim. Pfirubové spoje jsou pii
ukladdni do zemé pouZivany pokud moZno co nejméné a jsou vzdy opatfeny Srouby,
podloZkami a maticemi ( pokoveny Cd nebo nerez). Lze pouZit té€Z protiskluznych piirub. V
odivodnénych ptipadech 1ze pouZit spojky nebo pfiruby s jisténim proti posunu.

Ocelové nerezové potrubi — se spojuje svafovanim piirubami piip. mechanickymi
spojkami v celo nerezovém provedeni

PE - elektrotvarovky - Pouziti elektrotvarovek umoZziiuje provadét svary v pomeérné
vysoké kvalite.

PE - protiskluzové spojky — Pro mechanické spojovani PE trub je mozné pouzit
protiskluzné spoje riznych typt nebo spojky ISO.

PE — svarovdni na tupo — Je mozné pouze pro spojovani jen v piipadé podchodl a
fizenych protlakt

PVC - zakladnim spojem PVC trub jsou spoje hrdlové t€snéné gumovym krouzkem. Zde
je nutno dbét pokynil vyrobce, zejména nezaméenovat tésnici krouzky. V objektech je mozno
pouzivat lepenych spoji.

2.8.3 Chranicky

Pouzivaji se pii podchodech komunikaci, vodoteci, draznich téles, apod. Material
chranicek je poZadovén s Zivotnosti minimalné dosahujici Zivotnosti potrubi tj. Zelezobeton,
sklolaminat, plasty. Vodovodni potrubi musi byt v chrani¢ce uloZeno na kluznych objimkach
nebo lyZindch z trvanlivého a nekorodujiciho materidlu. Jejich konstrukce musi zamezit
sunuti i ¢4sti potrubi po sténdch chrani¢ky a zabezpeéit co nejlepsi vystiedéni potrubi. Cela
chrani¢ek budou zaslepena manZetou nebo bobtnajici pénou. Dimenze chrini¢ek musi byt
navrZena s dostate¢nou rezervou, aby zde byl prostor pro pozdéjsi demontdz celého nebo Casti
potrubi. Je také tfeba, aby zlistal manipulacni prostor na obou strandch chranicky.

Umistovani vodovodnich zafizeni do chrdnicek, podchodid a Sachet znamend casto
provozni komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnéjSich piipadech. Obecné se
uptednostnuji technickd feSeni bez chranicek.
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2.8.4 Armaturni Sachty

Navrhuji v misté dileZitych uzll a propoji a pro osazeni vodomért, redukénich ventild,
apod. Rozméry armaturnich Sachet se navrhuji stejnym zptisobem jako u priichozich kanali.

Armaturni Sachty se navrhuji pfednostné€ jako monolitické Zelezobetonové objekty vCetné
stropu. Pfipustné jsou Sachty z velkoprostorovych prefabrikati s monolitickym stropem
(zastropeni preklady PZD nebo panely RZP je nepfipustné) a s vodotésnou upravou.

Y. s v

Sachty jsou uptednostiiovany vodot&sné a bezodtoké s jimkou pro umisténi Eerpadla.

Vstup (CSN 75 5401 ,Navrhovani vodovodniho potrubi) bude zajistén tésnym
poklopem s moznosti uzamceni. Pocet vstupti se voli tak, aby byla v maximdlni mife
usnadnéna manipulace v Sachté. Vstupni otvory se osazuji pfednostné poklopem z kompozitu,
plastu ¢i ze skelného lamindtu nebo poklopem litinovym s betonovou opérou poklopu, mohou
byt i poklopy nerezové, osazené v zelenych plochich a nepojizdénych chodnicich. Litinové
poklopy mohou byt osazeny pouze z hlediska zatizeni (pojizdéné plochy). Velikost poklopt
je 700 x 700 mm nebo 600 x 800 mm, vyjimecné miZe byt osazen poklop o velikosti 600 x
600 mm. Do komunikaci mohou byt osazovany c¢tvercové litinové poklopy pro piislusné
zatizeni. V piipadé umisténi vstupu v nezpevnénych plochich v extravildnu a vhodnych
mistech v intravildnu se vstup vyvede min 0,20 m nad terén. Vstupni komin musi byt
betonovy (ne vyzdény) s dokonalym (i vodotésnym) spojenim ke stropu. Mozny je téZ komin
z kompozitu jako souc¢dst dodavky poklopu.

Pro navrhovani Zebiikd plati CSN 75 0748 ,, Zebiiky pevné zabudované v objektech
vodovodu a kanalizaci“.Vstupni Zebiiky z nerezové oceli, kompozitu nebo poplastovanych
stupadel je vZdy nutno pevné ukotvit do obvodové zdi. V piipadé poklopu 600x600 mm
nesmi zebiik zasahovat do prilezného profilu (pouzity budou napt. kapsova stupadla).
Doporucuje se navrhnout poklopy o vétSich rozmeérech. Vstupni madla v Sachté budou z
nerezové oceli, nejlépe skrytd pod poklopem. Sachty budou bez vétrini, pouze na zvlastni
pozadavek z divodu specidlniho vystrojeni lze osadit vétraci hlavici na poklop nebo do
stropu.

Tvarovky a potrubi v Sachté budou zabezpeceny vybetonovanymi opérnymi bloky. Natér
tvarovek, zejména litinovych, bude sjednocen epoxidovym ndtérem jednoho barevného
odstinu.

2.8.5 Upravy kolem poklopii

Poklopy Soupdtek, ventili a podzemnich hydranti budou pifi osazeni do asfaltovych
ploch a dlazeb osazeny do ptivodniho druhu dpravy povrchu. Pfi osazeni do zelenych ploch a
past v intravildnu budou odlaZzdény dlaZzbou na ploSe min. 50 x 50 cm do betonu. V
extravilanu bude dprava spocivat v osazeni poklopu do Stérku fr. 16 — 32 mm, kterym bude
zaplnéna betonovd skruz az po horni okraj. MoZzné je téZ odlazdéni poklopu velkymi
dlazebnimi kostkami nebo betonovymi dlazdicemi na plosSe cca. 1 x 1 m.

Blizké okoli poklopt a Sachet musi byt zpevnéno. PouZity mohou byt napi. betonové
dlazdice vétsich rozméri (500 x 500 x 50 mm) poloZenych na Stérkové lozZe, dlazebni kostky
nebo zdmkovad dlazba. S vyhodou mize byt zpevnéni ukonceno betonovou obrubou.
Zpevnéni miZe byt téZ vrstvou Stérku minimdlni tloustky 200 mm na geotextilii.

POZN.: Pti zfizovéani novych parkovacich mist, resp. pii budovani nového vodovodniho
fadu musi byt vhodnym zptsobem (napt. vodorovnym znacenim, vyskove odliSenou plochou)
zabranéno parkovani motorovych vozidel na poklopech armatur.
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2.8.6 Prelozky vodovodu

PreloZzkou vodovodu se rozumi dil¢i zména jejich smérové nebo vyskové trasy nebo
premisténi nékterych prvkl tohoto zatizeni.

Pielozku je moZno provést jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu. Zadost o
souhlas musi obsahovat stanovisko provozovatele. Tim nejsou dotéeny povinnosti vyplyvajici
ze zvlastnich pravnich predpist (zdk. ¢. 183/2006 Sb.).

PreloZzku vodovodu zajistuje na vlastni ndklad osoba, kterd potiebu ptelozky vyvolala,
pokud zdkon o vodovodech a kanalizacich nestanovi jinak. Vlastnictvi vodovodu se po
provedeni pielozky neméni.

Stavebnik ptelozky je povinen piedat vlastnikovi vodovodu dokoncenou stavbu po nabyti
pravni moci rozhodnuti o kolaudaci vcetné piislusné dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a souvisejicich dokladt vyjadieni ke stavbe¢.

2.9 UloZeni potrubi

2.9.1 Ulozeni plastovych trub
Trasu potrubi je nutno volit s ohledem na ustanoveni CSN 75 5401.

« Rovnéz sklon potrubi se voli podle CSN 75 5401. Pii velkém pédu trasy (nad 15° téméf
vzdy) je nutno zajistit hrdla PVC trubniho systému proti vytazeni vlivem rdzl kapaliny
pouzitim pojistek nebo dostatecnym obetonovdnim v oblasti hrdel (samotnd hrdla nechat
pokud moZno volnd).

* Proti vytazeni je nutno zajistit vSechny tvarovky, kde dochazi ke zvySenému plsobeni
sily - oblouky, odbocky, redukce a ukonceni potrubi. Podle obrdazku je nutno jistit jeSté tii
spoje pied a za tvarovkou. Velikost (hmotnost) betonovych blokti je nutno volit podle druhu
okolni zeminy. Pojistky proti posuvu je nutno pouZzit v mistech, kde nelze pouZzit betonovych
bloki, jako napt. u soubéZnych vedeni.

* Vypocet blokl 1ze provést podle TNV 75 54 10 (Hydroprojekt Praha). V tvahu se pii
litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotnosti nebo silou pottebnou pro jejich
obsluhu nebylo potrubi dodatecné zatézovano.
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*Ke zméné sméru potrubi je nutno pouzit piislusné tvarovky. Zisadné neni dovoleno
provadét zménu vyskiipnutim trubky v hrdle. V nutnych pfipadech potteby lze vyuzit
pruznosti trubek (do DN 200 mm) pro tvorbu oblouku o poloméru R = min 300 x DN vnéjsi
prumér trubek (detail viz vyse). Neni dovoleno ohybani trubek za tepla!

Hloubka ulozeni trubek

Trubky pro dopravu pitné vody se uklddaji do nezdmrzné hloubky s piihlédnutim k
ustanoveni piflohy B (ve znéni zmény Z4) CSN 73 6005 (chodnik a volny terén mimo
zéstavbu minimélné¢ 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/,
vozovka min.1,5 m). UloZeni se fidi ustanovenimi CSN 75 5401. Maximalni dovolenou
deformaci ur€uje projekt, pro eventudlni statické vypocty se uvazuje maximdlni dovolena
dlouhodobd deformace trubky do 10 % vn¢jStho primeéru. Vodovodni trubky vykazuji
vysokou kruhovou tuhost (pfes 10 kN/m?).

Utinna vrstva

Jako ucinnd vrstva se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina
se zde sype z pifiméfené vysky, aby nedoslo k poskozeni ¢i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni
se provadi po vrstvich, vzdy po obou strandch trubky. Hutni se ru¢né€ nebo lehkymi strojnimi

dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany minimdlni stupen
hutnéni dle Proctora DPr:
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V celé ucinné vrstveé (KO, BO, L podle obr. €. 5) je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢4stic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.
Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vySkoveé nebo stranové neposunulo.

Podlozi trubek

Trubky se uklddaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze (podsyp) o
miniméln{ tloust’ce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi vSak byt pfili§ nakypfena.
Z6nu dna je nutno vytvorit podle spadu potrubi. Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at’
uZ rostlou nebo nasypanou. Uhel uloZeni m4 byt vétsi jak 90°. Trubky musi na terénu leZet v
celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych stykl, napiiklad na vy¢né€lcich horniny
nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno vénovat piipravé okoli hrdlovych spoji PVC
(vytvoreni montdzni jamky o nezbytné nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podlozi je
dobré vytvofit po vybrdani ca 15 cm vrstvy nové piskové ¢i Stérkopiskové loze. Je také
zakdzana pifimd pokladdka na beton (betonovou desku, prazce); vyZaduje-li situace takovou
pokladku, je nutno opatfit beton vhodnym podsypem (loZe L).

Obsyp potrubi

PouZije se zemina odpovidajici specifikaci pro ucinnou vrstvu. V okoli trubky nesmi
vzniknout dutiny. Proto pro zdsyp nelze pouZzit materidly, jez mohou béhem doby meénit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy difeva, kameny, led, promocenou soudrznou
zeminu, organické ¢i rozpustné materidly, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé
zeminy. Neni-li vytéZend zemina vhodnd pro zdsyp potrubi, je zapotiebi predepsat zasyp
zeminou vhodnou. Pokud pfi provadéni vykopu v soudrzné zemin¢ pocitime s vytéZzenym
materidlem pro opctovny zdhoz vykopu, je dobré chréanit jej pfed navlhnutim. Pazeni je
vhodné pred hutnénim povytdhnout, aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostlé zeming¢.
Pii pokladdni v terénu s vyskytem podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zeminy.
Vykop musi byt pii poklddce prosty vody. V piipad¢ pouziti drendZi je nutno po dokonceni
praci zruSit jejich funkci. Zabrante zbyteCnému zat€Zovani trubek na stavbé, napiiklad
pojizdénim nedostatecné zasypaného potrubi vozidly

Sitka vykopu
Sitkou vykopu se rozumi vzddlenost stén vykopu nebo pazeni méfend ve vysce vrcholu
potrubi. Sitka vykopu musi umoZnit bezpe¢nou manipulaci s trubkou (vyhldska CUBP a CBU

&. 324/1990 Sb. - Vyhlaska Ceského tiadu o bezpe¢nosti prace a Ceského baiiského ttadu ze
dne 31. ¢ervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich).
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Hlavni zasyp potrubi

v s

K zasypu se pouzije materidl, ktery je mozno bez potizi zhutnit. K dosazeni
pozadovaného hutnéni se pouZiji vhodné mechanismy. Od 30 cm kryti je moZno hutnit i nad
trubkou. Podle CSN 73 6006 (8/2003) by potrubi mélo byt oznadeno vystraznou félii bilé
barvy nejmén¢ 20 cm nad vrcholem trubky.

Obetonovani

Trubky z PVC 1 PE je mozno obetonovat. Pokud je betondz PVC provadéna v blizkosti
hrdel trubky, je vhodné olepit Stérbinu hrdlového spoje napt. lepici paskou, aby cementové
mléko nevniklo mezi trubku a pryZové té€snéni. Plati to i pfi betonovéani opérnych blokii.

vV

2.10 Ochrannd pasma vodovodnich radu, vzddlenosti siti pro k¥iZeni a soubéh

K bezprosttedni ochrané¢ vodovodnich fadi a pro ochranu okolnich staveb pted
poskozenim se vymezuji ochrannd pasma stanovena zdkonem 274/2001 Sb..

V ochranném pdsmu vodovodniho tadu Ize provddét zemni prace, stavby, umistovat
konstrukce nebo jind podobna zafizeni Ci provadeét CcCinnosti, které omezuji piistup
k vodovodnimu tfadu nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani, vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu, provadéet
terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem provozovatele ( §23, zakon 274/2001Sb.).
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Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vné€jsiho lice stény potrubi na
kaZzdou stranu:

do priméru 500 mm(véetné )

nad primér 500 mm

1,5m

2,5m

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pii soub&hu podzemnich siti v m (dle CSN 73

6005):
Silové kabely do Plynovodni | o Z s o
potrubi 2 . N R >
- 2. G| T 28 & =
Druh siti > § e 2 % o = 9 = § g
> > Z|1 383 2 _|lm 28 5| 5| 2 B| 2| 23
2| 2 2| s|2€ SEIgE|28 5| 5] 28 2| 5| 3¢
—| 2] 8 A|3Y BFS=sd £ ¥| B 2| ¥| &5
\{ovdov?flm. 0,40|0,40|0,40|0,40(040| 0,50 |0,500,60|1,00]0,60| 0,60 |0,50]0,60| 1,20
sité a piipojky

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pii kiizeni podzemnich

siti vm (dle CSN 73

6005):

Silové kabely do Plynovodnf | o s 2 s 'z

potrubi @ 0 | 0 B 2 >

N - — @] E

N % > \5 —8 \5 \9‘ & <

Druh sitf | 88 °5 w| z| eeg E| &| =
>l 2 2252 4o 28 =S| 5| 2= B 2| &
2l 2| 2 o|Bs8<ESE 28 & 5| 5§ Z| 2| 65
—| 2| 4| VR854 & 2| & £ 2| 25

< 1040
Vodovodni 0401040\, 151020 0.15| 0.15 0201020 0,10 0201020 1,50
sit¢ a ptipojky | 9,20 | 0,20 | 0,20

2.11 Protikorozni ochrana potrubi

Vodovodni potrubi je potieba chrdnit proti vngjSi i vnitini korozi. Volba ochrany
vodovodniho potrubi proti korozi musi vychazet z komplexniho posouzeni podminek na jeji
vznik, tj. z vlastnosti materidlu potrubi, prostiedi, v kterém bude potrubi uloZené a
z vlastnosti dopravované vody. V mistech, kde je prfedpoklad vyskytu prostiedi se zvySenym
rizikem koroze, je projektant povinen doloZit projekt provedenym protikoroznim prizkumem
a na jeho podklad¢ navrhnout odpovidajici pasivni, popiipad¢ i aktivni protikorozni ochranu
kovového trubniho materidlu.

Néavrh aktivni protikorozni ochrany potrubi musi byt brat ohled na ostatni inZenyrské sité
opatiené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zafizeni MHD.

2.12 Oznaceni vodovodnich zarizeni uloZenych v zemi

Poklopy armatur (Soupétek, hydrantd, navrtavek, meéficich vyvodi a Sachet) budou
oznaceny plastovymi orientacnimi tabulkami podle CSN 75 5025, u hydrantt ¢ervené barvy,
u Soupatek modré.
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Orientacni tabulky se umist'uji na viditelnych mistech v zastavéném tzemi na zdi budov
nebo na Casti plotu, v nezastavéném uzemi na sloupky s modrymi a bilymi pruhy Sitky 120
mm. Tabulky se umist'uji do vySe 1,8 az 2,5 m nad terén. Nejvétsi vzdalenost tabulky od
armatury v kolmém sméru je 20,0 m, v boénim sméru 15,0 m. Sloupky s orienta¢nimi
tabulkami se umist'uji co nejbliZe oznacované armatuie, ne blize vSak nez 1,0 m, u vodovodii
DN 500 a vétSich nejblize 3,0 m.

Vodovodni fad vedouci mimo zastavénou oblast bude mit vyznaceny lomy orienta¢nimi
sloupky (modré a bilé pruhy), trasa vodovodu v piimém useku bude oznacena nejméné
kazdych 150 m.

Umisténi orientacnich tabulek a sloupki na cizi pozemek je umoZnéno ze zdkona (zakon
274/2001 Sb.). Ve vySce 40 cm nad vodovodnim fadem bude polozena vystrazna félie
s ndpisem ,,PFOZOR VODOVOD* v modré barve¢.

2.13 Zkousky potrubi

2.13.1 Tlakova zkouska potrubi

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku.
Tlakovou zkouSku je mozné provadét sosazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkusebnimu pietlaku. Pfed zapocetim zkouSky musi byt na potrubi podle projektu vyrobeny
betonové bloky a konce zkouSeného useku musi byt zabezpefeny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkuSebnim pietlakem. PouZzité tlakoméery musi umoziiovat odecist hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vngjSich teplot pod 0°C, pokud nejsou
zabezpecena ochrannd opatfeni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu piipravy zkousky,
vlastni zkousSky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici prislusné bakteriologické a biologické pozadavky.
ZkouSeny usek nesmi byt delSi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkuSebni pretlak pz
= 1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolaminatové pz = 1,5
pp max pro pp max < 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méfeni neni pokles zkusebniho ptetlaku
veétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjiStén Zaddny viditelny unik vody.

2.13.2 Zkouska nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a zdGvodu =zajisténi predepsané kvality vody, urcené
k zdsobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po faddném posouzeni
jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné nezdvadnd, ktera
ani pfi trvalém pozivani nevyvold onemocnéni nebo poruchy zdravi pfitomnosti
mikroorganismt nebo latek ovliviiujicich akutnim, chronickym nebo pozdnim plsobenim
zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezdvadnost pitné vody musi byt prokdzana mikrobiologickym, chemickym 1
fyzikdlnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pied uvedenim vodovodu do provozu
star§i neZ 5 dnl. Kontrolu jakosti provadi v predepsaném rozsahu akreditovand laboratof
pitné vody. Platnost potvrzeni o nezdvadnosti vody je pét dnti. Nebude-li vodovod do této
doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti platnosti a bude potteba provést novou
desinfekci, proplach a novy rozbor.
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2.13.3 Elektrojiskrova zkouska

Zkouska celistvosti nebo pérovitosti izolace ocelového potrubi se provadi podle CSN 03
8376 jiskrovym defektoskopem. Pti ukldadani potrubi do vykopu je nutné postupovat tak, aby
nedochézelo k mechanickému poSkozeni izolace. Pred zdsypem potrubi je nutné zkontrolovat
stav izolace. U potrubi, které je opatieno izolaci v hutnim zdvod¢, se provadi kontrola
zaizolovani svarQ nebo jinych spoji. Zkousku elektrojiskrovym defektoskopem smi provadét
pouze osoba poucenid podle CSN 34 3100. Podle této normy nemusi mit obsluha
elektrotechnickou kvalifikaci, avSak musi byt prokazateln¢ poucena a sezndmena s obsluhou
a praci, kterou ma vykondvat. Déle je nutné provést Skoleni o prvni pomoci.

2.13.4 Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéiuje funkcnost uzavéria piipojek (navrtavky),
kohouttl, uzavéri hlavniho fadu (Soupatka, klapky), hydranti a armaturnich Sachet. Kontrolu
ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozu vodovodnich fadi a siti. Armatury jsou
pfed kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupétka uzaviena, Soupatka pred
hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se kontroluje:

a) pred zahdjenim stavby

b) po dokonceni stavby

Pracovni postup pifi kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovanym
postupem.
2.13.5 Kontrola funkénosti identifikacniho vodice

K pfeddni a pfevzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funk¢nosti
identifika¢niho vodice s kladnym vysledkem.

2.14 Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Geodetické zaméfeni bude dodano dle smérnice VAS, a.s. - €. 7/1999 ,,O vyhotoveni
geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb - jak formou technické zpravy vcetné
situaci tak i na datovém mediu (CD, DVD) - format * . DGN.

¢ potrubi je nutné zaméfit pred zdhozem na vrchol potrubi
¢ u potrubi se uvadi materidl, primér, délka potrubi, hloubka uloZen{

e chranicky jsou popsdny materidlem, primérem chrinicky, délkou a hloubkou
uloZeni

¢ u vodovodniho fadu bude vrchol potrubi oznacen ¢islem podrobného bodu a kétou
nadmotiské vysky. Body budou umistény ve smérovych a vysSkovych lomech
potrubi, u vodovodu vSak nejdale 20 metra od sebe.

e soucasti zaméteni jsou i vodovodni piipojky, v€etné uvedeni materidlu, primeéru a
nadmotiské vysky vrcholu potrubi a nadmotské vysky vrcholu piipojky v misté
napojeni

¢ Jomové body, Soupata, hydranty, Sachty, orientacni sloupky a ostatni objekty budou
zaméteny na stfed a okdtovany k zaméfenym pevnym bodim.
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e v piipad¢ pouZziti markert musi byt doddno i jejich zaméieni vcetné popisu
oznaceni (lom, kiiZeni siti)

2.15 Zdvérecnd prohlidka a kolaudace

2.15.1 Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratsi dobé k zdvérecné technické
prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zucCastni zhotovitel, opradvnény zdstupce budouciho
provozovatele a investor stavby, ktery pfipravi:

Protokol o zavére¢né technické prohlidce vodniho dila (technicka data nového i
zruseného vodovodu, kontakt na zhotovitele, zaru¢ni lhiity a dalsi ddaje)

Protokol o provedeném méieni miry zhutnéni zasypt
dokumentaci opravenou podle skutecného provedeni vcetné propojli

geodetické zaméteni bude dle pfedpisu pro zaméfovani vodovodnich a kanaliza¢nich
siti a jejich zafizeni - jak formou technické zpravy tak i na disketé¢ (format DGN),
armatury a lomové body budou zaméteny navic do trojuhelnika na pevné objekty

potvrzeni o tlakové zkouSce, o nezdvadnosti vody, pfiCemz rozbor vody nesmi byt
star$i nez 5 dnu, o kontrole ovladatelnosti armatur

2.16 Predadni do uZivani

Pro tadné predani vodohospodarského dila do uzivani budou ptedlozeny nésledujici
doklady:

Protokol o zavérecné technické prohlidce vodohospodarského dila
Zapis o predani a prevzeti dokoncené stavby

Protokoly o vyty¢eni podzemnich siti od jejich spravci
Zapisy o zpétném predani neporusenych siti jejich spraveiim
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Tlakovéa zkouska vodovodniho potrubi

Protokol o zkouSce ovladatelnosti armatur

Protokol o funk¢nosti identifikacniho vodice

Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

Protokol o provedeném méieni miry zhutnéni zasypt
Protokol o rozboru vzorku pitné vody

Kladecské schéma vodovodu

Schémata vodovodnich piipojek

Prohlaseni o shod¢ na veskeré pouZzité materialy

Kopie listu stavebniho a montdZniho deniku
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Vyse uvedeny seznam pozadovanych dokladii je vSak pouze minimdlni a mizZe byt ze
strany provozovatele rozsiten, a to dle typu, sloZitosti a specifikace vodohospodaiského dila.

2.17 Kolaudace

Ke kolaudaci stavby je nutné ptizvat zdstupce provozovatele ( VAS, a.s. ) a predlozit
dokumentaci skutecného provedeni stavby, zaméteni a atesty materidlu (prohldseni o shod¢),
zejména atest pro pitnou vodu, stavebni denik a protokoly o zkouSkach. V dostate¢ném
predstihu pied kolaudaci je déle tfeba provést technickou piejimku na zdkladé fyzického
stavu.

2.18 Zadrucni podminky

V protokolu o pfedéni a prevzeti vodohospodéiského dila je uvedena také zarucni doba.
Zaruku na provedené prace a materidl bude VAS, a.s. v ptipad¢ poruch vodovodu v zaru¢ni
dobé uplatiovat u zhotovitele, ktery zajisti opravu poruchy v dohodnutém terminu. V piipadé
nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni dodavek vody odbérateltim
nebo poskozeni majetku, provede VAS, a.s. opravu sama na zdkladé objedndvky zhotovitele
stavby.

2.19 Zajisténi provozovdni budovaného vodovodniho radu

V souladu se znénim zdkona €. 274/2001 Sb. je vlastnik vodovodniho fadu povinen
zajistit jeho tadné provozovani. Na zidost k povoleni stavby vodohospodaiského dila
poskytne VAS, a.s. pfislib k provozovani s podminkou, Ze toto dilo bude provozovat na
zaklad€ uzaviené smlouvy o provozovani.

3 VYKAZ VYMER, PROPOCET NAKLADU

3.1 Vykaz vymer

Polozka mnozst. | m.j.

1 |OBECNi VODOVOD

Vodovodni Fady

RAD ,,V“ - PE DN 80 mm 1632,5 [m
Identifika¢ni vodi¢ Cu @ 4 mm 1632,5 [m
Vystrazna paska modrd §. 250 mm 16325 |m

Pozemni hydrant DN 80 mm

( vzdusnik) 2 |ks
Pozemni hydrant DN 80 mm

( kalnik) 3 |ks

Sekéni Soupé DN 80 1 |ks
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