V POLNI TRATI

ORIENTACNI SLOUPEK

OZNACENI VODOVODU

/ / o .
PouZit na oznaceni lomovych bodd trasy v extravildnu

a na oznadeni voddrenskych objektd

—vzdudnik

—kalosvod

1500

TEREN

V ZASTAVBE

ORIENTACNI TABULKA VELKA (dle CSN 750 025) :

1 . - / I
Pro oznadeni Soupdtek a hydrantu v intravilanu obce s osazenim na sténu
nebo na sloupek(viz vedle)

znacka hydrantu nebo Soupatka

VYKAZ  MATERIALU
Vykaz materidlu pro 1 ks Zemni prdce ® ©
vykop 0.05 m? beton.patka |profil U &.10| zavareno
KBP 2-30 | 100x50 mm | Plech
dl. 1,80 m th3 mm
Pocet sloupkd
Celkem
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|:| ] |:| |:| vzdalenost v dm vlevo
L | nebo vpravo ve smeéru
c¢elniho pohledu na tab.
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POZNAMKA 1
— oznadeni hydrantu — dervend barva dislic
— oznadeni Soupdtek — modrd barva &slic

— osazeni provedte tak, aby tabulka nebyla pripadnou opravou
armatury dotdena nebo poskozena
— ndtér sloupku — 2x ANTIKON SH jako podklad
— vrchni ndtér.....pruhy $=250mm modrd
=150 mm bild
— obsyp patky je nutno dukladne zhutnit

POZNAMEKA:

VESKERE INZENYRSKE SITE JE NUTNO VYTYCIT PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI

ZA PRITOMNOSTI JEJICH SPRAVCU !l ZE SKUTECNE POLOHY STAVAJICICH INZENYRSKYCH
SITI MOZE VYPLYNOUT NUTNOST DILCICH ZMEN TRAS. PRI SOUBEHU A KRIZENI NAVRZENYCH
SITI'S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI JE NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 60 05.
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