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BETONOVE ZAJISTOVACI BLOKY

ODBOCKY : BLOK JE ZAPUSTEN DO DNA RYHY
PRO VERTIKALNI LOMY JSOU BLOKY PRIMERENE _—
MODIFIKOVANY TAK, ZE HMOTA BETONU JE NAD B 125 ‘
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ROZMERY V mm V — objem v m> ROZMERY V mm V — objem v m> ROZMERY V mm V — objemn v m>
DN | A B|lC |D|E V ks | V celk.m® DN | A B|lc |D|E V ks | V celk.m® DN B | V ks |V celk.m?
80 | 500 | 400 | 40013001440 | 0.05 80 350 | 400 |40011001(440 | 0.03 80 800 | 0.16
100 |500 400 | 400| 300|450 | 0.05 100 1400 400 | 400|150 450 | 0.04 100 8001 0.16
150 |600 500 | 45014001525 | 0.10 150 1500 500 | 450125015251 0.10 150 900 | 0.20
200 | 800 500 | 5001600600 | 0.15 200 | 600 500 | 500 300|600 | 0.15 200 1000 0.25
300 1900 600 | 5007001650 | 0.20 300 800 600 | 5001400 650 | 0.20 300 1000] 0.30
@ ZAJISTENI PATKOVEHO KOLENA : @ ZAJISTENS ZEMNICH SOUPATEK - PO ZNAMKA:
‘ ) VESKERE INZENYRSKE SITE JE NUTNO VWYTYCIT PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI
ST PRO DN 80 150 PLATI PRO DN 80 — 150 ZA PRITOMNOST! JEJICH SPRAVCU 11l ZE SKUTECNE POLOHY STAVAJICICH INZENYRSKYCH
BETON o BETON SITl MOZE VYPLYNOUT NUTNOST DILCICH ZMEN TRAS. PRI SOUBEHU A KRIZENI NAVRZENYCH
B 12,5 ‘ V — objemn v o B 12,5 SITI'S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI JE NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 60 05.
GENERALNT PROJEKTANT : PARE:
VODOHOSPODARSKA A STAVEBNI PROJEKCE :
Vo |ks |V celk. m? AQ[JA 17. LISTOPADU 19, 669 00 ZNOJMO
i PROJEKT “®CZs.r.. tel., fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz
// // \ VED. PROJEKCE ZODP.PROJEKTANT ‘ PROJEKTANT ‘ KRESLIL KONTROLOVAL
) 7 7 7 7 % 7 ~_ Z ] _ Ing. P. Pokorny P. Kuchark Ing. L. Chromik
7 77 0.05 = = T2 Ot Lot
/// /// - S T Z // ] I_I_ C)A Iz\L:;ESTOR: SANOV NAD JEVISOVKOU ‘OBECi SANOV FORMAT 2 A4
7 // Al // 7 N // // ip) OBEC SANOV DATUM 10/2010
A I A iy 7 ' NAZEV AKCE : STUPER DVR
400 250 Y PRODLOUZENI VEREINEHO VODOVODU C.ZAKAZKY | 201070
—- = SIRKA 400 <_4 SIRKA 300 OBCE $SANOV - EMIN ZAMEK ATELIER
ARCH. €isLO
POZNAMKY : © U SLOZENYCH, OBLOUKU SE OSPOJE NESM( BYT ZABETONOVANY oBsAH: - VERITK: | VKR
—_— ZAJISTUJE KAZDA TVAROVKA OBLOKY MUSI BYT PRED TLAKOVOU ZKOUSKOU BETONOVE ZAJISTOVACI BLOKY 11
SAMOSTATNE VYTVORENY A ZATVRDLE
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