VZOROVE ULOZENI POTRUBI Z PVC DO PISKOVEHO SEDLA 90°

VZOROVY PRICNY REZ RYHOU
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ZASYP RYHY

ZHUTNENO NA min.96%
PROCTOR STANDARD

U VODOVODU
VYSTRAZNA FOLIE

§itrka 25 mm
modrd, var. bila

U vVODOVODU
IDENT.VODIC

Cu @ 4 mm

VLASTNI POTRUBI

OBSYP POTRUBI

RUCNE HUTNENO
NA min.80% PS

PISKOVE SEDLO ZHUTNENE

NA min. 96% PS
A ULEHLOST Ld min. 0,80

DRENAZNI TRUBKA DN100

/DLE HLADINY PODZ.VODY/

STERK (STERKOPISEK)

OPRAVY POVRCHU !

A. Zasyp ryhy v komunikaci

— konstrukéni vrstvy komunikace tl. 500mm
(skladba dle poZadavku sprévce nebo viastnika)
- hutnény zasyp ndhradnim materiglem na 96% PS
(pouze v pFipadé nepFiznivijch geotechnickych vlastnosti vjkopku)
- tridény obsyp potrubi
— trubn vedenf
— podkladnT konstrukce

/ZRNO max. 63 mm
/DLE HLADINY PODZ.VODY/

B. Zasyp ryhy ve volném terénu

— rozprostfeni ornice, ohumusovani a oseti

— hutnény zasyp vykopkem na 96% PS

— t¥idény obsyp potrub?

— trubni vedeni

— podkladni konstrukce

C. Odvodnéni ryhy
— bude provedeno v pfipadé vyskytu podzemni vody v ryze
— urteno hydrogeologickym prazkumem nebo sonddZi v terénu

TABULKA SIRKY RYH A KUBATUR PODSYPU A OBSYPU POTRUBI

SOUCASNE TVORI

VYTLACENOU

KUBATURU  mo
POTRUBI B PODSYP OBSYP DELKA
mat. DN mm mS /bm m3 /bm trasy v m
PVC,PE | 20-63 | 600 0.09 0.1920-00.218
PVC.PE | 80-100| 800 0.12 0.304 , 0.320
PVC,PE | 150 900 0.135 0.405
PVC.PE | 200—300| 1000 0.15 0.500 , 0.600

POZNAMKA

— NA PODSYP A OBSYP POTRUBI JE MOZNE POUZIT PISEK, PROSIVKU APOD.

PODSYP |

OBSYP JE NUTNO HUTNIT

— RYHA PAZENA PRILOZNYM PAZENIM (URCENO HYDROGEOLOGICKYM POSUDKEM)
— IDENTIFIKACNI VODIC SPOJUJE VSECHNY VODIVE ARMATURY NA TRASE)

POZNAMEKA:

VESKERE INZENYRSKE SITE JE NUTNO VYTYCIT PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI

ZA PRITOMNOSTI JEJICH SPRAVCU !l ZE SKUTECNE POLOHY STAVAJICICH INZENYRSKYCH
SITI MOZE VYPLYNOUT NUTNOST DILCICH ZMEN TRAS. PRI SOUBEHU A KRIZENI NAVRZENYCH
SITI'S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI JE NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 60 05.
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